
Lab 1: M3 

Vatten som passerar ett poröst material är en mycket central process när det gäller vattnets 

renande i dess kretslopp. Detta har studerats minutiöst, där en av pionjärerna var Henry Darcy 

som 1856 gjorde en serie experiment på hur vatten tränger igenom ett poröst material. 

 

 

 

Han formulerade ett samband som senare skulle kallas för Darcys lag och som innehåller en konstant 

hydraliska konduktansen, Kf.  

På sidan 220 kan man läsa att det för svårt att uppskatta Kf–värdet och därmed permeabiliteten k.  

 

Det är just detta ni ska göra i denna lab. Och vi ska använda oss a Wikipedias definition, generaliserad 

av definitionen på bokens (s. 220). 

 



Vi nöjer oss med att göra en plan lösning som tex i figuren här nedan (där längdskalan är 

mikrometer). Om ni inte vill göra ert eget porösa material, kan ni ladda ned denna geometri från 

hemsidan. 

 

 

Sätt en tryckdiffenens och räkna ut utflödet och beräkna permeabiliteten k. Kolla också vilket sorts 

material du har simulerat i din skiss genom att använda tabellen från boken på s. 221. 

 

Som extrauppgift kan du också uppskatta porositeten och kanske även prolongationen.  Du kan också 

testa Darcy lag modellen i Comsol och se hur väl ditt resultat matchar detta, men bli inte nedslagen 

av resultatet. 

 



Extrauppgift: Lös den endimensionella uppgiften på s. 68 med vilket verktyg du vill. 

 


